Pannello ottagonale
per coni segnaletici 60
cm

Sorfan

SKU: TABPEBLAOCTFI60

Prezzo lordo: 24,56 €

Prezzo netto: 20,64 €

Specifica tecnica

Attributo
Dimensioni
Colore
Materiale
Peso

Tempo di spedizione

Valore

600 mm
Red
Polietilene
1.2 kgs

3-7 days



Descrizione

Pannello ottagonale per coni segnaletici 60 cm

Il pannello ottagonale per coni segnaletici 60 cm rappresenta un supporto universale per la
segnaletica temporanea di cantiere. Progettato per essere innestato direttamente sulla sommita dei
coni stradali di altezza compresa tra 50 cm e 100 cm, permette di esporre segnali di divieto, pericolo o
prescrizione in modo chiaro ed elevato.

Fabbricato in materiale plastico di prima scelta (polipropilene / PVC) con trattamento di stabilizzazione
ai raggi UV, non perde brillantezza e non si infragilisce se esposto all'azione prolungata del sole, della
pioggia o del gelo.

La finitura bicolore rosso e bianco e il diametro di 60 cm offrono una superficie visibile anche da grande
distanza, trasformando un semplice cono stradale in un segnale stradale completo ed efficace.

Specifiche tecniche

Dimensioni / Diametro 60 cm (ottagonale)

Compatibilita coni Coni stradali da 50 cm, 75 cm e 100 cm
Materiale Plastica UV (Polipropilene / PVC)
Colore Rosso/Bianco ad alta visibilita

Peso 0,2 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

e Segnaletica di cantiere: Fissaggio di adesivi o cartelli di pericolo (STOP, Lavori) su coni.

e Cantieri stradali provvisori: Indicazione tempestiva di deviazioni o restringimenti di
carreggiata.

e Sicurezza nei parcheggi: Riserva temporanea di posti auto o sbarramento di varchi d'accesso.

¢ Manifestazioni ed eventi: Guida e informazione visiva per il pubblico ed i veicoli di servizio.

Vantaggi principali

¢ Innestabilita universale: Si applica in un attimo sulla cima di coni standard.

¢ Resistenza agli agenti UV: Trattamento plastico che impedisce lo sbiadimento dei colori.
¢ Senza utensili: Montaggio immediato a pressione senza bisogno di viti o chiavi.

¢ Elevato impatto visivo: Diametro di 60 cm per la massima leggibilita dei segnali.



