
Basamento in gomma
riciclata per
segnaletica 28 kg

SKU: PO30REC

Prezzo lordo: 17,14 €

Prezzo netto: 14,40 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 790 x 390 x 105 mm

Colore Black

Materiale Recycling

Peso 28 kg

Tempo di spedizione 3-7 days



Descrizione

Basamento in gomma riciclata per segnaletica 28 kg

Il basamento in gomma riciclata per segnaletica 28 kg è uno degli elementi fondamentali della
segnaletica stradale temporanea e da cantiere. Progettato per garantire la stabilità di pali, delineate e
barriere componibili, resiste perfettamente all'azione del vento e alle sollecitazioni del traffico.

Fabbricato al 100% in gomma riciclata SBR ad alta densità, il piedistallo risulta infrangibile rispetto ai
tradizionali plinti in calcestruzzo: non si scheggia né si rompe se sormontato dai pneumatici di autocarri
o macchine operatrici.

La superficie è dotata di incavi per l'innesto di tubi cilindrici e profilati a sezione quadra, oltre a comode
maniglie laterali per consentire una presa ergonomica durante le fasi di carico e stoccaggio
sovrapposto.

Specifiche tecniche

Peso 28 kg (classe 28-30 kg)

Materiale Granulo di gomma riciclata SBR ad alta densità

Finitura / Colore Nero gomma

Sedi di innesto Fori universali per pali tondi e tubi quadri standard

Resistenza termica Da -40°C a +80°C

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri stradali e autostradali: Supporto di zavorra per segnali di preavviso e deviazione.
Recinzioni temporanee: Piedistallo di ancoraggio per recinzioni di cantiere a rete metallica.
Delimitatori e delineatori: Supporto stabile per pale verticali e lampade di segnalazione.
Eventi e fiere: Ancoraggio di cartelli informativi e transenne modulari.

Vantaggi principali

Elevata massa zavorrante 28 kg: Evita il ribaltamento di segnali ed ostacoli sotto forti
raffiche.
Gomma SBR antiurto: Non spacca ed ammortizza l'eventuale impatto con i veicoli.
Maniglie ergonomiche: Impugnature modellate per facilitare la movimentazione manuale.
Impilabilità perfetta: Sagomata per essere stoccata in cataste ordinate senza scivolare.


