
Barriera cilindrica in
calcestruzzo 1000/800
mm - Giallo/Nero

SKU: BAWAL80100BETYB

Prezzo lordo: 342,72 €

Prezzo netto: 288,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 1000 x 800 mm (Durchmesser)

Colore Yellow/black

Materiale Beton B20 / B25

Peso 1100 kg

Wymiar podstawy fi 800mm

Tempo di spedizione 7-14 giorni



Descrizione

Barriera cilindrica in calcestruzzo 1000/800 mm - Giallo/Nero

La barriera cilindrica in calcestruzzo 1000/800 mm bicolore giallo/nero è una barriera di sicurezza
passiva antisfondamento ad alta massa, progettata per sbarrare in modo inamovibile varchi d'accesso,
proteggere infrastrutture critiche e delimitare zone industriali ad alto rischio.

Realizzata in monoblocco di calcestruzzo rinforzato da 1100 kg con altezza di 1000 mm e diametro di
800 mm, la barriera garantisce una resistenza meccanica straordinaria contro qualsiasi tentativo di urto
accidentale o intrusioni non autorizzate.

La finitura esterna bicolore ad elevato contrasto cromatico giallo/nero assicura che il cilindro sia
perfettamente identificabile anche da diverse centinaia di metri di distanza. Il gancio in acciaio
collocato nella parte superiore facilita il sollevamento mediante gru o carrelli idonei.

Specifiche tecniche

Altezza 1000 mm

Diametro 800 mm

Peso 1100 kg

Materiale Calcestruzzo monolitico rinforzato

Colore Giallo/Nero a bande ad alto contrasto

Movimentazione Gancio di sollevamento in acciaio superiore

Applicazioni e destinazione d'uso

Protezione siti sensibili: Sbarramento di ingressi a porti, aeroporti e sedi militari.
Protezione infrastrutture stradali: Protezione perimetrale di pile di ponti e svincoli.
Protezione antisfondamento: Blocco visivo e fisico per ingressi aziendali e magazzini.
Cantieri a lunga durata: Delimitazione fissa di perimetri di scavo ed impianti.

Vantaggi principali

Imponente massa da 1100 kg: Barriera inamovibile priva di necessità di ancoraggio chimico.
Visibilità a grande distanza: Bande alternate giallo e nero per immediata segnalazione.
Gancio di sollevamento integrato: Permette il posizionamento rapido con braccio meccanico.
Resistenza totale alle intemperie: Calcestruzzo inalterabile a pioggia, gelo e salsedine.


