
Cono stradale 750 mm
PVC riciclato blu
riflettente R1

SKU: PA75PVCRECR1BLU_42

Prezzo lordo: 33,91 €

Prezzo netto: 28,50 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 750 mm

Colore Blue

Materiale PCV

Peso 4,2 kg

Riflettente Sì

Tempo di spedizione 2-3 days



Descrizione

Cono stradale 750 mm PVC riciclato blu riflettente R1

Il cono stradale 750 mm PVC riciclato blu riflettente R1 rappresenta un dispositivo di segnaletica
temporanea ad elevate prestazioni, studiato per la canalizzazione del traffico e la delimitazione visiva
in contesti speciali come parcheggi riservati ai disabili, aree portuali, marina e stalle operative
industriali. Con un'altezza di 75 cm, offre un'eccezionale visibilità a grande distanza sia per i conducenti
che per i pedoni.

La struttura bicomponente combina un corpo flessibile in PVC blu ad alta densità con una robusta base
quadrata in gomma nera riciclata (REC) dal peso di 4,2 kg. Questa conformazione garantisce un
baricentro estremamente basso, impedendo il ribaltamento del cono anche in caso di raffiche di vento
intense o turbolenze generate dal passaggio di veicoli pesanti.

Specifiche tecniche

Altezza 750 mm (75 cm)

Dimensioni base 40 cm x 40 cm

Materiale corpo / base PVC flessibile blu (corpo) e gomma riciclata ad alta
densità (base REC)

Classe di rifrangenza Classe R1 (banda con microsfere di vetro)

Peso totale 4,2 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Parcheggi riservati e stalli disabili: Segnalazione chiara di posti riservati e aree d'accesso
limitato.
Porti e marine turistiche: Delimitazione di banchine, pontili e zone di manovra imbarcazioni.
Cantieri stradali e urbani: Canalizzazione provvisoria del traffico ed evidenziazione di ostacoli.
Magazzini e centri logistici: Segnalazione di percorsi per carrelli elevatori e veicoli di servizio.
Autoscuole e piste di prova: Percorsi a ostacoli ed esercitazioni di guida tecnica.

Vantaggi principali

Corpo deformabile in PVC: Ammortizza gli impatti senza graffiare la carrozzeria dei veicoli.
Base pesante in gomma riciclata (4,2 kg): Assicura una straordinaria stabilità atmosferica.
Elevata rifrangenza Classe R1: La banda riflettente garantisce ottima visibilità nelle ore
notturne.
Resistenza agli agenti atmosferici: Materiale resistente a raggi UV, gelo e sostanze chimiche.
Design impilabile: Facile da trasportare e riporre ottimizzando lo spazio nei veicoli di cantiere.


