
Cono stradale 750 mm
PVC riciclato verde
riflettente R1

SKU: PA75PVCRECR1GRE_42

Prezzo lordo: 33,91 €

Prezzo netto: 28,50 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 750 mm

Colore Green

Materiale PCV

Peso 4,2 kg

Tempo di spedizione 2-3 days



Descrizione

Cono stradale 750 mm PVC riciclato verde riflettente R1

Il cono stradale 750 mm PVC riciclato verde riflettente R1 è un elemento di segnaletica
temporanea professionale, ideale per la gestione dei flussi e la delimitazione visiva in contesti
ambientali e ricreativi come parchi, campi da golf, percorsi agonistici, marine turistiche e
manifestazioni sportive. Con un'altezza di 75 cm, assicura una percezione nitida a grande distanza.

Realizzato con un corpo flessibile in PVC verde ad altissima resistenza ed una base quadrata in gomma
nera riciclata (REC) dal peso di 4,2 kg, questo birillo offre una straordinaria stabilità anche su terreni
irregolari o in presenza di forte vento.

Specifiche tecniche

Altezza 750 mm (75 cm)

Dimensioni base 40 cm x 40 cm

Materiale corpo / base PVC flessibile verde (corpo) e gomma riciclata ad alta
densità (base REC)

Classe di rifrangenza Classe R1 (banda con microsfere di vetro)

Peso totale 4,2 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Eventi sportivi e manifestazioni: Delimitazione di circuiti temporanei, gare e maratone.
Campi da golf e parchi ricreativi: Segnalazione di percorsi riservati ed aree di manutenzione
del verde.
Marine turistiche e resort: Organizzazione dei flussi pedonali e stalli di sosta dedicati.
Scuole guida ed addestramento: Esercitazioni di guida tecnica per autoveicoli e motocicli.
Aree VIP e parcheggi privati: Delimitazione temporanea elegante e ben visibile.

Vantaggi principali

Struttura deformabile in PVC: Si flette al contatto senza subire danni o scalfire le vetture.
Zavorra pesante da 4,2 kg: La base in gomma riciclata assicura massima aderenza al suolo.
Banda riflettente Classe R1: Garantisce ottima visibilità al buio ed in presenza di pioggia.
Resistenza atmosferica totale: Inalterabile sotto l'azione dei raggi solari, neve e gelo.
Impilabilità ottimale: Consente uno stoccaggio compatto ed un facile trasporto in cantiere.


