
Cono stradale 750 mm
PVC riciclato giallo
riflettente R1

SKU: PA75PVCRECR1YEL_42

Prezzo lordo: 33,91 €

Prezzo netto: 28,50 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 750 mm

Colore Yellow

Materiale PCV

Peso 4,2 kg

Riflettente Sì

Tempo di spedizione 2-3 days



Descrizione

Cono stradale 750 mm PVC riciclato giallo riflettente R1

Il cono stradale 750 mm PVC riciclato giallo riflettente R1 è un dispositivo di segnaletica
antinfortunistica e stradale ad altissima percettibilità visiva. Con un'altezza di 75 cm ed il vivace colore
giallo avvertenza, è progettato specificatamente per segnalare ostacoli improvvisi, aree di lavoro in
stabilimenti industriali, depositi logistici e cantieri edili.

Composto da un corpo flessibile in PVC giallo e da una solida base quadrata in gomma nera riciclata
(REC) dal peso di 4,2 kg, questo birillo stradale offre una stabilità impeccabile, evitando ribaltamenti
causati dallo spostamento d'aria provocato da carrelli elevatori e autocarri in transito.

Specifiche tecniche

Altezza 750 mm (75 cm)

Dimensioni base 40 cm x 40 cm

Materiale corpo / base PVC flessibile giallo (corpo) e gomma riciclata pesante
(base REC)

Classe di rifrangenza Classe R1 (banda con microsfere di vetro)

Peso totale 4,2 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Stabilimenti industriali e centri logistici: Delimitazione di corsie per muletti e zone di carico.
Cantieri edili e stradali: Evidenziazione di percorsi alternativi e pericoli temporanei.
Parcheggi aziendali e commerciali: Riserva di posti auto e segnalazione di lavori di
manutenzione.
Aree di manutenzione impianti: Protezione di maestranze al lavoro vicino a macchinari in
movimento.
Autoscuole e corsi di guida sicura: Creazione di birillate per prove pratiche di guida.

Vantaggi principali

PVC morbido indeformabile: Flessibile all'impatto, salvaguarda la carrozzeria dei veicoli
industriali.
Base pesante zavorrata (4,2 kg): Garantisce l'ancoraggio a terra senza bisogno di fissaggi.
Rifrangenza notturna Classe R1: La banda riflettente cattura i fari anche a grande distanza.
Resistenza chimica ed atmosferica: Inattaccabile da oli, carburanti, raggi UV e temperature
estreme.
Sistema impilabile: Minimizza l'ingombro durante la fase di stoccaggio e spedizione.


