
Rete da cantiere HDPE
arancione 180 cm x 50
m

SKU: NET1,8x50orange_100

Prezzo lordo: 119,94 €

Prezzo netto: 100,79 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 1,8 x 50 m

Colore Arancione

Materiale Polietilene

Peso 9 kg

Tempo di spedizione 1-2 days



Descrizione

Rete da cantiere HDPE arancione 180 cm x 50 m

La rete da cantiere HDPE arancione 180 cm x 50 m rappresenta il massimo standard di sicurezza
visiva ed antinfortunistica per la recinzione di cantieri edili, scavi profondi, infrastrutture stradali ed
aree ad alto rischio. Con un'impressionante altezza di 180 cm, questa rete costituisce una barriera
verticale invalicabile che previene l'accesso non autorizzato e la caduta accidentale di persone o
materiali.

Prodotta in polietilene ad alta densità (HDPE) con una grammatura di 100 g/m² e maglie ovali da 62 x
40 mm, la rete integra un sistema di triplo rinforzo longitudinale. Questa caratteristica impedisce
all'infrastruttura di afflosciarsi sotto l'azione del vento, mantenendo la recinzione sempre
perfettamente tesa sui picchetti di supporto.

Specifiche tecniche

Dimensioni (Altezza x
Lunghezza) 1,8 x 50 m (180 cm x 50 m)

Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE) con additivi anti-UV

Grammatura 100 g/m²

Colore Arancione ad alta visibilità

Peso del rotolo 9,0 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Protezione scavi e fondazioni profonde: Impedisce la caduta di pedoni ed operatori di
cantiere.
Lavori stradali e autostradali: Separa nettamente i flussi di traffico dalle aree di scavo.
Cantieri vicino a scuole e zone residenziali: Barriera antiscalata da 1,8 m che tutela la
popolazione.
Grandi eventi ed aree fieristiche: Delimitazione temporanea di zone ad accesso riservato o
tecnico.
Recinzioni temporanee agricole ed umane: Protezione perimetrale rapida da posare e
rimuovere.

Vantaggi principali

Altezza massima di 180 cm: Offre il livello di protezione perimetrale più elevato della
categoria.
Struttura tripla rinforzata: Minimizza l'effetto vela ed evita lo sfilacciamento del polimero.
Resistenza agli sbalzi termici: Inalterabile da -30°C a +50°C senza perdita di elasticità.
Totale riutilizzabilità: Facile da riavvolgere in rotoli leggeri per successivi impieghi.



Massima visibilità diurna: Il pigmento arancione brillante attrae l'attenzione da grande
distanza.


