
Barriera stradale in
cemento Starblok 149
cm

SKU: BAGWIBET40/45

Prezzo lordo: 456,96 €

Prezzo netto: 384,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 1495 / 1636 cm

Colore Grey

Materiale Beton C35 / C45

Peso 1700 kg

Tempo di spedizione 7-14 giorni



Descrizione

Barriera stradale in cemento Starblok 149 cm

La barriera stradale in cemento Starblok 149 cm è un blocco di protezione in calcestruzzo armato
ad altissime prestazioni, progettato specificamente per la difesa di infrastrutture critiche, la sicurezza di
basi militari, la protezione di banchine portuali e la protezione antisfondamento in occasione di grandi
manifestazioni pubbliche. Con una massa imponente di 1700 kg ed una lunghezza di 149 cm,
rappresenta un ostacolo insuperabile contro l'intrusione di veicoli non autorizzati.

La sua caratteristica geometria a tetrapode (sistema Starblok) consente il perfetto incastro reciproco
tra più elementi consecutivi. Questa proprietà è particolarmente preziosa nelle barriere frangiflutti o
nella realizzazione di perimetri difensivi continui, capaci di dissipare la forza d'urto del moto ondoso o
l'impatto diretto di mezzi pesanti.

Specifiche tecniche

Dimensioni 149,5 cm / 163,6 cm (lunghezza diagonale)

Classe calcestruzzo Calcestruzzo stradale ad alta resistenza Classe B20/25
(C30/37)

Finitura / Colore Grigio cemento naturale (disponibile verniciatura in
qualsiasi colore RAL)

Peso totale 1700 kg (1,7 tonnellate)

Punti di sollevamento Predisposizione per ganci di sollevamento con gru o
carrello elevatore

Applicazioni e destinazione d'uso

Protezione costiera ed opere portuali: Dissipazione delle onde e difesa delle banchine
dall'erosione.
Basi militari e siti strategici: Barriera antisfondamento ad alta sicurezza contro attacchi
veicolari.
Grandi eventi e gare automobilistiche: Protezione degli spettatori lungo piste ed aree
urbane.
Cantieri stradali e autostradali: Separazione fisica definitiva tra flussi di traffico opposti.
Poli industriali e depositi di valore: Blocco perimetrale inamovibile contro intrusioni criminali.

Vantaggi principali

Massa da 1,7 tonnellate: Impossibile da spostare manualmente o con veicoli ordinari.
Design Starblok autobloccante: Gli elementi si incastrano stabilmente potenziando la
resistenza.
Calcestruzzo strutturale durevole: Massima tolleranza a salsedine, gelate ed acidi.



Opzione di personalizzazione RAL: Verniciatura visibile per incrementare la sicurezza
stradale.
Servizio di noleggio e logistica: Possibilità di noleggio a breve e lungo termine con spedizione
dedicata.


