
Rete da cantiere HDPE
arancione 120 cm x 50
m

SKU: NET1,2x50orange_100

Prezzo lordo: 85,68 €

Prezzo netto: 72,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 1,2 x 50 m

Colore Arancione

Materiale Polietilene

Peso 6 kg

Tempo di spedizione 1-2 days



Descrizione

Rete da cantiere HDPE arancione 120 cm x 50 m

La rete da cantiere HDPE arancione 120 cm x 50 m è una barriera di segnalazione e recinzione
provvisoria professionale, concepita per soddisfare le esigenze di sicurezza di cantieri edili, scavi
stradali e zone di manutenzione urbana. L'altezza maggiorata a 120 cm offre una protezione superiore
rispetto ai modelli standard da 100 cm, costituendo un deterrente visivo e fisico ancora più efficace per
i passanti.

Realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE) di alta qualità con una grammatura di 100 g/m² e
maglie ovali da 62 x 40 mm, la rete è dotata di una speciale fascia di rinforzo centrale che ne
aumenta la stabilità strutturale. Questo sistema impedisce al telo di incurvarsi sotto l'azione del vento,
mantenendo la recinzione tesa e decorosa nel tempo.

Specifiche tecniche

Dimensioni (Altezza x
Lunghezza) 1,2 x 50 m (120 cm x 50 m)

Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzato UV

Grammatura 100 g/m²

Colore Arancione ad alta visibilità

Peso del rotolo 6,0 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri edili e stradali: Recinzione perimetrale di aree di scavo e ristrutturazione.
Manutenzione di parchi ed aree verdi: Protezione temporanea di aiuole e piante a dimora.
Eventi sportivi ed atletica: Delimitazione di percorsi per corsa campestre o gare ciclistiche.
Aree industriali e logistiche: Segnalazione provvisoria di zone di stoccaggio temporaneo.
Recinzioni per piccoli animali: Protezione temporanea per zone agricole ed allevamenti.

Vantaggi principali

Altezza di 120 cm: Maggiore sicurezza e percettibilità visiva dai veicoli in transito.
Rinforzo longitudinale centrale: Elimina l'effetto di flessione centrale del telo.
Trattamento anti-UV professionale: Mantiene inalterate flessibilità e colore arancione.
Flessibilità termica totale: Utilizzabile in sicurezza da -30°C a +50°C.
Montaggio rapido e riutilizzabile: Posabile in pochi minuti mediante semplici fascette.


