
Protezione per pilastri
210/260 mm in
polietilene

SKU: OCHCOL21/26/110/55PEYR0

Prezzo lordo: 228,34 €

Prezzo netto: 191,88 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 1100x550 mm

Colore Yellow

Materiale Polietilene

Peso 15 kg

Tempo di spedizione 3-7 days



Descrizione

Protezione per pilastri 210/260 mm in polietilene

La protezione per pilastri 210/260 mm in polietilene è un dispositivo paracolpi ad altissima
resistenza, studiato per preservare le strutture portanti, i pilastri in acciaio ed il calcestruzzo da urti
accidentali causati da carrelli elevatori, transpallet e veicoli commerciali. Con un'altezza di 110 cm ed
un diametro esterno di 55 cm, offre uno scudo protettivo completo ad un'altezza critica di manovra.

Realizzata in polietilene (PE) elastico e resistente ai raggi UV, la protezione assorbe e dissipa l'energia
cinetica dell'impatto ritornando alla forma originale. Il brillante colore giallo di sicurezza aumenta
istantaneamente la percettibilità visiva delle colonne nei punti ciechi dei magazzini logistici.

Specifiche tecniche

Altezza protezione 1100 mm (110 cm)

Diametro esterno 550 mm (55 cm)

Compatibilità pilastri Pilastri tondi e quadrati con profilo 200, 210, 250, 260
mm e inferiori

Materiale Polietilene (PE) antiurto, resistente ai raggi UV e
sostanze chimiche

Colore Giallo di sicurezza (alta visibilità)

Peso circa 15 kg

Sistema di fissaggio Ancoraggio alla pavimentazione tramite tasselli M12x70
(non inclusi)

Applicazioni e destinazione d'uso

Magazzini ad alta intensità e centri logistici: Protezione delle colonne portanti lungo i
corridoi.
Stabilimenti di produzione industriali: Salvaguardia di tubazioni, cavi e sostegni strutturali.
Parcheggi multipiano e garage sotterranei: Prevenzione dei danni alle auto ed alle colonne
in calcestruzzo.
Centri commerciali ed ipermercati: Protezione perimetrale per pilastri nelle aree di carico e
scarico merci.

Vantaggi principali

Elevata capacita di assorbimento urti: Protegge sia la colonna che il telaio dei carrelli
elevatori.
Materiale elastico non soggetto a ruggine: Nessun costo di manutenzione o verniciatura



periodica.
Installazione rapida a pavimento: Solido fissaggio mediante tasselli che previene lo
spostamento.
Tolleranza climatica totale: Impiegabile sia all'interno dei reparti che all'esterno sulle baie di
carico.
Design modulare ad avvolgimento: Si adatta con precisione alle varie sezioni di colonna.


