Cono stradale 540 mm
PVC arancione con
bande bianche

Sorfan

SKU: PA54PVCRO_125

Prezzo lordo: 13,92 €

Prezzo netto: 11,70 €

Specifica tecnica

Attributo Valore
Dimensioni 540 mm
Colore Arancione
Materiale PCV

Peso 1,34 kg

Tempo di spedizione 1-2 days



Descrizione

Cono stradale 540 mm PVC arancione con bande bianche

Il cono stradale 540 mm PVC arancione con bande bianche & un dispositivo di segnaletica di
pericolo compatto, flessibile ed economico, ideale per interventi di delimitazione rapida, riserva di posti
auto, corsi di guida sicura ed addestramento presso le autoscuole. Con un'altezza di 54 cm ed un peso
contenuto di 1,34 kg, offre un'eccellente maneggevolezza senza rinunciare alla visibilita visiva.

Fabbricato interamente in PVC flessibile arancione con base quadrata integrata da 29 x 29 cm e due
bande bianche ad elevato contrasto, questo birillo assorbe le sollecitazioni dei veicoli tornando
rapidamente alla forma originaria in caso di urto accidentale.

Specifiche tecniche

Altezza 540 mm (54 cm)

Dimensioni base 29 cm x 29 cm

Materiale PVC morbido ad alta flessibilita

Colore Arancione fluorescente con 2 bande bianche
Peso totale 1,34 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Autoscuole e percorsi d'esame: Birillate per prove pratiche di guida per auto e moto.
Parcheggi aziendali e privati: Riserva temporanea di posti auto e segnalazione di ostacoli.
Societa sportive e palestre: Delimitazione di campi da gioco e percorsi di allenamento
outdoor.

Interventi di manutenzione urbana: Segnalazione temporanea di piccoli scavi e lavori di
verniciatura.

Vantaggi principali

e Struttura in PVC deformabile: Non danneggia i paraurti ed i veicoli in caso di collisione.

e Leggerezza e maneggevolezza (1,34 kg): Facilissimo da movimentare e posizionare a mano.

e Contrasto arancione-bianco: Ottima percettibilita diurna in ogni condizione di luce.

¢ Design impilabile: Minimizza I'ingombro consentendo di trasportare decine di coni nel
bagagliaio.

¢ Eccellente rapporto qualita-prezzo: Soluzione altamente economica per la segnaletica
provvisoria.



