Specchio di sicurezza
acrilico SM 35 - 35 cm

Sorfan

SKU: LUOSM35

Prezzo lordo: 21,89 €

Prezzo netto: 18,40 €

Specifica tecnica

Attributo
Dimensioni
Colore
Peso

Tempo di spedizione

Valore

35cm
N/D
1,2 kg

3-7 days



Descrizione

Specchio di sicurezza acrilico SM 35 - 35 cm

Lo specchio di sicurezza acrilico SM 35 da 35 cm di Dancop costituisce uno strumento compatto ed
altamente versatile per la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli angoli ciechi. E
progettato per I'impiego in incroci residenziali, passi carrai, magazzini ed aree commerciali.

La superficie riflettente in acrilico vanta una resistenza meccanica notevolmente superiore rispetto al
normale vetro, offrendo al contempo un'immagine nitida e priva di distorsioni. Il peso di soli 1,2 kg
garantisce una sollecitazione minima sulle strutture di ancoraggio.

Completo di staffa di montaggio orientabile a due direzioni, lo specchio e resistente al gelo ed ai raggi
UV per un utilizzo continuativo all'aperto. Coperto da 2 anni di garanzia funzionale.

Specifiche tecniche

Diametro dello specchio 35 c¢m (circolare)

Materiale della superficie Acrilico (infrangibile ed anti-urto)

Telaio e supporto Polymer / Acciaio con kit universale incluso
Peso netto 1,2 kg
Angolo d'osservazione Standard bidirezionale (due direzioni)

Applicazioni e destinazione d'uso

¢ Passi carrai ed uscite private: Eliminazione dei punti ciechi sul marciapiede.

e Magazzini e laboratori: Monitoraggio del transito di carrelli e pedoni in corsie strette.
Aree commerciali e parcheggi: Miglioramento della visibilita in svoltatoi e varchi.
Sotto-passaggi e corridoi: Controllo visivo del passaggio per la sicurezza dei pedoni.

Vantaggi principali

e Acrilico ad alta resistenza: Resistente agli urti, non si frantuma ed e sicuro.

¢ Inalterabile nel tempo: Resistente ai raggi UV ed al gelo senza ingiallire.

e Staffa orientabile inclusa: Kit di fissaggio per pali o pareti con regolazione stufenlose
dell'inclinazione.

¢ Qualita del marchio Dancop: Fabbricazione europea secondo i piu severi standard di durata.



