
Blocco in cemento ad
incastro con bugne
BetonBlok 80x40x80 cm

SKU: LEG 80x40x80

Prezzo lordo: 94,05 €

Prezzo netto: 79,03 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 80 x 40H x 80 cm

Colore Grey

Materiale Beton C30 / 37

Peso 600 kg

Tempo di spedizione 7-14 giorni



Descrizione

Blocco in cemento ad incastro con bugne BetonBlok
80x40x80 cm

Avete la necessità di un elemento estremamente resistente per la realizzazione di box di stoccaggio,
pareti divisorie o impianti di compostaggio? Il blocco in cemento massiccio BetonBlok 80x40x80 cm
garantisce un'elevatissima resistenza alla compressione ed una completa insensibilità alle sollecitazioni
causate dai macchinari di cantiere pesanti (come pale gommate ed escavatori).

La tecnologia di produzione con calcestruzzo certificato di classe C25/30 o C30/37 protegge
efficacemente i blocchi dagli agenti atmosferici, dall'umidità e dalle usure meccaniche. Trattandosi di
un sistema ad incastro a secco senza l'uso di malta, non vi sono costi futuri di demolizione o
smaltimento: in caso di modifica dei progetti è sufficiente riorganizzare ed impilare i blocchi nella
nuova configurazione.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne 80 x 40 x 80 cm

Peso del blocco ~614 kg

Volume di calcestruzzo 256 dm³ (litri)

Finitura superiore Con perni di incastro (sistema ad incastro con
bugne)

Classe di resistenza
calcestruzzo

Calcestruzzo certificato alta resistenza C25/30 o
C30/37

Armatura Nessuna (calcestruzzo non armato)

Ganci di sollevamento Sì

Tolleranza dimensionale ±10 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

Box di stoccaggio e materiali sfusi: Costruzione di pareti divisorie per ghiaia, carbone,
rottami, rifiuti e materiali inerti.
Muri di contenimento: Stabilizzazione di scarpate, argini in terra e contenimento di terreni in
cantieri ed in agricoltura.
Capannoni industriali e tettoie: Realizzazione di pareti perimetrali per depositi agricoli, silos e
strutture industriali.



Vantaggi principali

Sistema modulare ad incastro con bugne: I perni superiori garantiscono un incastro preciso
e senza fughe, donando stabilità alla parete sotto la spinta del terreno.
Montaggio ultrarapido: Non richiede malta né fondazioni complesse, consentendo la posa in
opera in poche ore ed in qualsiasi stagione.
Mobilità al 100%: Possibilità di smontare completamente la struttura senza perdite di materiale
e di riposizionarla in un altro luogo.
Elevata ingelività e robustezza: Il calcestruzzo di alta qualità garantisce un'eccellente
resistenza alle sollecitazioni ed all'azione del gelo.


