
Blocco in cemento ad
incastro con bugne
BetonBlok 120x40x80 cm

SKU: LEG 120x40x80

Prezzo lordo: 134,20 €

Prezzo netto: 112,78 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 120 x 40 H x 80 cm

Colore Grey

Materiale Beton C30 / 37

Peso 900 kg

Tempo di spedizione 7-14 giorni



Descrizione

Blocco in cemento ad incastro con bugne BetonBlok
120x40x80 cm

La realizzazione di muri di sostegno, strutture industriali e box di stoccaggio per materiali sfusi non è
mai stata così semplice e rapida. Il blocco monolithico BetonBlok 120x40x80 cm da circa 921 kg è un
massiccio elemento prefabbricato che sfrutta il pratico sistema ad incastro componibile di ad incastro
con bugne.

Prodotto con calcestruzzo certificato C25/30 o C30/37, questo elemento offre una protezione totale da
gelo, intemperie e danneggiamenti meccanici dovuti all'azione delle macchine operatrici. Poiché non
viene utilizzata malta cementizia per l'assemblaggio, si eliminano costi di demolizione e smaltimento in
caso di variazioni progettuali future.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne 120 x 40 x 80 cm

Peso del blocco ~921 kg

Volume di calcestruzzo 384 dm³ (litri)

Finitura superiore Con perni di incastro (sistema ad incastro con
bugne)

Classe di resistenza
calcestruzzo

Calcestruzzo certificato alta resistenza C25/30 o
C30/37

Armatura Nessuna (calcestruzzo non armato)

Ganci di sollevamento Sì

Tolleranza dimensionale ±10 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

Box per inerti e rottami: Realizzazione di pareti divisorie per la separazione di ghiaia, sabbia,
cippato e materiale da riciclo.
Muri di sostegno terreni: Contenimento di scarpate e stabilizzazione del suolo in ambito
agricolo ed industriale.
Pareti industriali: Costruzione di tamponamenti laterali per depositi ed insediamenti operativi.

Vantaggi principali

Incastro maschio-femmina: Massima coesione tra gli elementi che impedisce lo scivolamento



delle pareti sotto spinta sproporzionata.
Assemblaggio veloce a secco: Posa diretta senza tempi di asciugatura del cemento o lavori di
fondazione complessi.
Riconfigurabilità totale: I blocchi possono essere facilmente smontati, movimentati e
riutilizzati per nuovi impianti.
Resistenza e durata decennale: Calcestruzzo ad altissima densità resistente ai cicli di gelo e
disgelo.


