
Blocco in cemento ad
incastro con bugne
BetonBlok 160x40x80 cm

SKU: LEG 160x40x80

Prezzo lordo: 174,89 €

Prezzo netto: 146,96 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 160 x 40 x 80 cm

Colore Grey

Materiale Beton C30 / 37

Peso 1200 kg

Tempo di spedizione 7-14 giorni



Descrizione

Blocco in cemento ad incastro con bugne BetonBlok
160x40x80 cm

Per la costruzione di muri divisori di grande ampiezza e barriere di contenimento ad elevate
prestazioni, il blocco massiccio BetonBlok 160x40x80 cm rappresenta la scelta ideale. Con un peso
imponenziale di circa 1228 kg ed un volume di calcestruzzo di 512 litri, assicura una stabilità
eccezionale.

I blocchi in cemento modulari consentono la massima flessibilità operativa. Le strutture create possono
essere modificate o smontate senza alcun danneggiamento del materiale, consentendo il riutilizzo
integrale dei blocchi in nuove posizioni. Il sistema di posa a secco elimina la necessità di getti di malta
cementizia o fondazioni profonde su terreni compattati.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne 160 x 40 x 80 cm

Peso del blocco ~1228 kg

Volume di calcestruzzo 512 dm³ (litri)

Finitura superiore Con perni di incastro (sistema ad incastro con
bugne)

Classe di resistenza
calcestruzzo

Calcestruzzo certificato alta resistenza C25/30 o
C30/37

Armatura Nessuna (calcestruzzo non armato)

Ganci di sollevamento Sì

Tolleranza dimensionale ±10 mm

Applicazioni e destinazione d'uso

Pareti per box industriali: Delimitazione di aree di stoccaggio per rottami metallici, cippato e
materiale riciclato.
Muri di sostegno e contenimento terra: Protezione di terrapieni, rilievi ed opere d'ingegneria
civile.
Strutture di contenimento agricolo: Realizzazione di insilati e pareti per silos a cielo aperto.

Vantaggi principali

Stabilità monolitica: Il peso imponente di 1228 kg offre un'elevatissima inerzia contro le spinte



laterali.
Sistema modulare a secco: Montaggio rapido senza l'impiego di leganti idraulici né tempi di
presa.
Reimpiego illimitato: Struttura mobile e recuperabile al 100% in caso di trasferimento del
cantiere.
Massima resistenza agli urti: Struttura piena ad alta resistenza ai colpi delle benne di carico.


