Rete da cantiere HDPE
arancione 1,5 x 50 m

Sorfan

SKU: NET1,5x500range_100

Prezzo lordo: 94,25 €

Prezzo netto: 79,20 €

Specifica tecnica

Attributo
Dimensioni
Colore
Materiale
Peso

Tempo di spedizione

Valore

1,5x50m
Arancione
Polietilene
7,5 kg

1-2 days



Descrizione

Rete da cantiere HDPE arancione 1,5 x 50 m

La rete segnaletica da cantiere in polietilene ad alta densita (HDPE) da 1,5 x 50 metri ¢ il dispositivo
ideale per recintare in modo visibile e rapido aree di scavo, cantieri edili e zone di pericolo temporanee.
Il colore arancione brillante garantisce un'immediata individuazione del perimetro protetto anche da
notevole distanza.

Realizzata con una densita di 100 g/m?, la rete offre un'eccellente resistenza alle sollecitazioni del
vento ed agli strappi accidentali. Il trattamento di stabilizzazione ai raggi UV impedisce il degrado ed il
scolorimento della plastica anche in caso di esposizione prolungata al sole.

Specifiche tecniche

Altezza rotolo 1,5 metri (150 cm)

Lunghezza rotolo 50 metri

Grammatura / Densita 100 g/m?

Materiale Polietilene ad alta densita (HDPE) trattato anti-UV
Colore Arancione segnaletico alta visibilita

Applicazioni e destinazione d'uso

¢ Delimitazione cantieri edili e stradali: Segnalazione provvisoria di scavi e lavori in corso.

e Eventi e manifestazioni sportive: Canalizzazione del pubblico e delimitazione di percorsi
gara.

¢ Aree di pericolo temporanee: Isolamento di zone con rischio caduta o manutenzioni in corso.

Vantaggi principali

e Colore arancione ad alto contrasto: Massima visibilita diurna per prevenire intrusioni
accidentali.

¢ Resistenza agli strappi (100 g/m?2): Maglia robusta in grado di sopportare sollecitazioni
atmosferiche.

¢ Protezione contro i raggi UV: Lunga durata d'uso anche sotto l'irraggiamento solare estivo.

¢ Facilita di stoccaggio e posa: Rotolo leggero e riutilizzabile su molteplici cantieri.



