
Barriera in
calcestruzzo New
Jersey 900 mm

SKU: BA90BETGR2SNJ

Prezzo lordo: 371,28 €

Prezzo netto: 312,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 2000 x 540 x 900 mm

Colore Grey

Materiale Beton C30 / 37

Peso 1500 kg

Tempo di spedizione After the production time



Descrizione

Barriera in calcestruzzo New Jersey 900 mm – Calcestruzzo
stradale C30/37

La barriera in calcestruzzo New Jersey da 900 mm è la soluzione professionale di massimo livello per la
separazione dei flussi di traffico su strade, autostrade e grandi cantieri infrastrutturali. Realizzata in
calcestruzzo stradale di classe C30/37, offre uno standard di resistenza senza pari.

La celebre profilatura inclinata New Jersey assicura che, in caso di impatto, le ruote del veicolo vengano
guidate verso il basso reindirizzando il mezzo in corsia e riducendo drasticamente il rischio di
ribaltamento e scontro frontale.

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x P x A) 2000 x 540 x 900 mm

Classe del calcestruzzo Calcestruzzo stradale C30/37

Colore / Finitura Grigio naturale (opzione di verniciatura RAL)

Peso netto 1500 kg

Geometria di sicurezza Profilo inclinato fisso tipo New Jersey

Applicazioni e destinazione d'uso

Separazione carreggiate: Delimitazione delle corsie opposte di marcia su strade e
superstrade.
Protezione cantieri autostradali: Barriera fisica a tutela degli operatori nei cantieri di lunga
durata.
Piazzali logistici ed aeroporti: Guida rigida per il contenimento dei mezzi di trasporto pesanti.

Vantaggi principali

Profilo 900 mm elevato: Massimizza la visibilità e la capacità di contenimento stradale.
Inclinazione anti-ribaltamento: La geometria studiata assorbe la forza d'urto del veicolo
riallineandolo.
Peso 1500 kg inamovibile: Assicura un ancoraggio gravimetrico che non richiede perforazioni
del suolo.


