Lampada di
segnalazione
StarFlash 2000 gialla

Sorfan

SKU: LPDSTARFLASHYEL2000

Prezzo lordo: 41,05 €

Prezzo netto: 34,50 €

Specifica tecnica

Attributo
Dimensioni
Colore
Materiale
Peso

Tempo di spedizione

Valore
180 mm
Yellow
Polietilene
1 kg

3-7 days



Descrizione

Lampada di segnalazione StarFlash 2000 gialla

La lampada di segnalazione StarFlash 2000 gialla per coni stradali & un dispositivo ad altissima
visibilita progettato per incrementare la sicurezza stradale sia nelle ore diurne che notturne. Grazie alla
potente tecnologia LED ed alle lenti ad ampio spettro, assicura una segnalazione immediata anche in
condizioni di nebbia densa o pioggia battente.

Dotata di un selettore interno (INT) ed esterno (EXT), consente di impostare diverse modalita di
funzionamento: Giorno/Notte, Spento o Solo Notte. Il sensore crepuscolare integrato automatizza
['accensione con il ridursi della luce naturale, eliminando errori umani.

Alimentata a 6 V da 2 batterie 4R25 (7Ah/50Ah, non incluse), ha un peso di 1,0 kg che garantisce
stabilita e facilita di applicazione sulla cima dei coni da traffico. L'involucro & resistente agli urti ed alle
variazioni di temperatura da -15°C a +85°C.

Specifiche tecniche

Tensione di 6 V CC (2x batterie 4R25)

alimentazione

Peso netto 1,0 kg

Sensore crepuscolare Integrato
Sorgente luminosa LED ad alta potenza
Classe di luminosita 140 h /910 h

Intervallo di temperatura da -15°C a +85°C
Modalita operative Giorno/Notte, Spento, Solo Notte

Omologazione Omologata CE per uso stradale

Applicazioni e destinazione d'uso

e Cantieri diurni e notturni: Segnalazione di percorsi temporanei e zone operative.

e Montaggio su coni da traffico: Fissaggio universale sulla sommita del cono.

¢ Autostrade ed arterie ad alto scorrimento: Segnalazione ad altissimo impatto visivo.
¢ Situazioni di emergenza stradale: Interventi rapidi di soccorso e deviazione.

Vantaggi principali

¢ Elevatissima percettibilita diurna: Luce intensa visibile anche sotto il sole diretto.
¢ Flessibilita di selezione modalita: Selettore per uso continuo o solo notturno.



¢ Gestione energetica avanzata: Lunga durata delle batterie in uso continuativo.
¢ Costruzione impermeabile e robusta: Resistenza assoluta a pioggia ed impatti.



