
Barriera stradale in
cemento C30/37
2000x400x810 mm

SKU: BA81BET35/45GR1SSZT

Prezzo lordo: 370,14 €

Prezzo netto: 311,04 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 2000 x 400 x 810 mm

Colore Grey

Materiale Beton C30 / 37

Peso 1100 kg

Tempo di spedizione 7-14 giorni



Descrizione

Barriera stradale in cemento C30/37 2000x400x810 mm

Cercate una barriera in cemento stabile e protettiva per una delimitazione temporanea o permanente?
La barriera stradale in cemento C30/37 2000x400x810 mm è un moduloNew Jersey massiccio da
2 metri, perfetto per garantire la massima sicurezza stradale ed industriale.

Realizzata in calcestruzzo C30/37 per una straordinaria resistenza all'impatto ed al gelo, con un peso di
1100 kg offre un'immobilità totale. La barriera è fornita nel colore grigio naturale del cemento e si
adatta perfettamente a cantieri, aree industriali e parcheggi.

Specifiche tecniche

Dimensioni 2000 x 400 x 810 mm

Classe del calcestruzzo Calcestruzzo stradale C30/37

Finitura / Colore Calcestruzzo grigio naturale

Peso 1100 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri stradali ed autostradali: Delimitazione sicura di corsie chiuse, restringimenti stradali
e deviazioni del traffico.
Protezione parcheggi e magazzini: Protezione di pareti strutturali e scaffalature industriali
dagli urti dei carrelli elevatori.
Aree militari e grandi eventi: Realizzazione di barriere fisiche antintrusione, punti di controllo
e perimetri temporanei di sicurezza.

Vantaggi principali

Qualità del calcestruzzo C30/37: Elevata resistenza meccanica agli impatti ed ai cicli continui
di gelo-disgelo.
Stabilità elevata (1100 kg): Massa imponente che garantisce il posizionamento senza
necessità di ancoraggi al suolo.
Personalizzazione colori RAL: Possibilità di verniciatura opzionale in qualsiasi tonalità della
scala RAL per la massima avvertenza visiva.
Servizio logistico completo: Spedizione tramite trasporto dedicato su richiesta e formule
flessibili di noleggio a breve o lungo termine.


