
Traffic cone 750 mm
PVC

SKU: PA75PVCR0_30

Bruttoprijs: € 26,42

Nettoprijs: € 22,20

Technische specificatie

Attribuut Waarde

Afmetingen 750 mm

Kleur Oranje

Materiaal PCV

Gewicht 3 kg

Reflecterend Nee

Levertijd 2-3 days



Omschrijving

Traffic cone 750 mm PVC – Hoogwaardige Drijfmodule

De traffic cone 750 mm pvc is een professionele Europese oplossing die is ontworpen om een uiterst
stabiele en veilige basis te bieden voor maritieme installaties, industriële baggerwerken en drijvende
zonnepanelen (FPV). Dankzij de geavanceerde constructie van hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
garandeert het een buitengewoon draagvermogen en langdurige duurzaamheid in extreme
omgevingsomstandigheden.

De naadloze monolithische structuur is bestand tegen waterabsorptie, de corrosieve werking van zout
water en de expansie van ijs tijdens het winterseizoen tot -40°C.

Technische specificaties

Productnaam Traffic cone 750 mm PVC

SKU PA75PVCR0_30

Materiaal Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) met UV-
bescherming

Temperatuurbestendighei
d Van -40°C tot +60°C

Toepassingen en gebruik

Baggeren en Zandwinning: Continue ondersteuning voor flexibele leidingen en
slibafvoerbuizen.
Drijvende Zonne-energiesystemen (Floating PV): Veilige en geordende doorgang van
hoogspanningskabels.
Jachthavens en Toeristenhavens: Drijfvermogen voor waterleidingen, steigerkabels en
aanmeerpontons.

Belangrijkste voordelen

Directe Europese Producent: Directe productie zonder tussenpersonen, gegarandeerde
maximale kwaliteitscontrole en concurrerende prijzen.
Naadloze HDPE Structuur: Rotatiegieten met hoge wanddikte voor een monolithische
structuur met volledige waterdichtheid.
Duidelijke Visuele Signalering: Heldere veiligheidskleuren om nautische ongevallen te
voorkomen.


