
Afzetlint met cassette
voor pylonen 3,6 m,
wit/rood

SKU: GP3,6RRWTEN

Bruttoprijs: € 107,10

Nettoprijs: € 90,00

Technische specificatie

Attribuut Waarde

Afmetingen 3,6 m

Kleur Red/white

Gewicht één

Levertijd 1-2 days



Omschrijving

Afzetlint met cassette voor pylonen 3,6 m, wit/rood

Wilt u binnen enkele seconden een veilige afzetting creëren tussen verkeerskegels? De compacte
afzetlint cassette voor pylonen 3,6 m in wit/rood is de ideale uitbreiding voor standaard
verkeerskegels.

De opzetcassette wordt eenvoudig op de top van een pylon geplaatst. De 3,6 meter lange nylon band
trekt soepel uit en rolt dankzij het automatische veermechanisme netjes en strak weer in het robuuste
ABS-huis op.

Belangrijkste voordelen

Snel op te zetten: Past universeel op vrijwel alle standaard verkeerskegels.
Automatisch inrolmechanisme: Voorkomt knopen, verdraaiingen en vuil op het afzetlint.
Duurzaam woven nylon: Hoge treksterkte en slijtvastheid voor langdurig professioneel
gebruik.
Opvallende signaalkleuren: Felle wit-rode diagonaalstrepen voor maximale attentiewaarde.
Slagvaste behuizing: Stevige ABS behuizing bestand tegen stootjes en vallen.

Technische specificaties

Maximale bandlengte 3,6 meter

Kleur lint Wit / Rood diagonaal gestreept

Materiaal behuizing Slagvast ABS kunststof

Materiaal lint High-density woven nylon

Compatibiliteit Geschikt voor standaard verkeerskegels (50, 75,
100 cm)

Inrolmechanisme Automatische veercassette met rem

Toepassingen en gebruik

De pylonen opzetcassette is veelzijdig toepasbaar in uiteenlopende werkomgevingen:

Snelle afzetting van tijdelijke werkplekken in wegenbouw en onderhoud.
Beveiliging van gevarenzones in magazijnen en werkplaatsen.
Verkeersgeleiding bij evenementen, calamiteiten en parkeerterreinen.
Afbakening van tijdelijke obstakels en schoonmaakzones.



Deskundig advies


