Kunststof afzetketting
10 mm zwart

Sorfan

SKU: LA10BLA

Bruttoprijs: € 2,40

Nettoprijs: € 2,02

Technische specificatie

Attribuut
Afmetingen
Kleur
Materiaal
Gewicht
Reflecterend

Levertijd

Waarde

10 mm
Black
Polyethyleen
0,19 kg/Lfm
Nee

1-2 days



Omschrijving

Kunststof afzetketting 10 mm zwart - Duurzame
terreinafzetting voor professioneel gebruik

De kunststof afzetketting 10 mm zwart is een uiterst betrouwbare oplossing voor het snel afzetten
van gevaarlijke zones, parkeervakken, magazijnpaden en evenemententerreinen. Dankzij de robuuste
schakeldikte van 10 mm biedt deze ketting een hoge treksterkte gecombineerd met uitstekende
zichtbaarheid op locatie.

Gefabriceerd in de Europese Unie uit hoogwaardig lagedruk-polyethyleen (HDPE), is deze afzetketting
bestand tegen de meest veeleisende weersomstandigheden. Het materiaal verkleurt niet onder invloed
van zonlicht (UV-gestabiliseerd) en blijft soepel bij strenge vorst zonder te breken of te barsten.

Technische specificaties

Schakeldikte 10 mm

Materiaal Hoogwaardig polyethyleen (HDPE), UV-bestendig
Kleur Zwart

Verpakking Zak / Bundel van 25 m (per meter op maat inzetbaar)
Herkomst Gefabriceerd in de Europese Unie (EU)

Toepassingen en gebruik

e Parkeerterreinen en garages: Snel afzetten van gereserveerde plaatsen of tijdelijk afgesloten
inritten.

e Magazijnen en logistiek: Afbakenen van looproutes, heftruckzones en laadperrons.

e Bouwlocaties en wegenbouw: Markeren van werkzones en afschermen van sleuven en
uitgravingen.

Belangrijkste voordelen

e 100% Weer- en UV-bestendig: Verkleurt en verdroogt niet, zelfs niet bij langdurige
zonnestraling of vorst.

¢ Lichtgewicht en roestvrij: In tegenstelling tot stalen kettingen weegt dit materiaal weinig en
roest het nooit.

¢ Eenvoudige koppeling: Moeiteloos in te korten of te verlengen met behulp van S-haken en O-
verbinders.

¢ Hoge treksterkte: Stevige gesloten schakelstructuur die bestand is tegen intensief dagelijks
gebruik.



