
Driepoot statief voor
verkeersborden 75 cm

SKU: TR75PEBR0_68

Bruttoprijs: € 45,70

Nettoprijs: € 38,40

Technische specificatie

Attribuut Waarde

Afmetingen 75 cm

Kleur Black

Materiaal Polyethyleen

Gewicht 6.8 kgs

Reflecterend Nee

Levertijd 2-5 days



Omschrijving

Driepoot statief voor verkeersborden 75 cm

Zoekt u een extreem stabiele en robuuste standaard voor tijdelijke driehoekige verkeersborden? Het
professionele driepoot statief voor verkeersborden 75 cm met een gewicht van 6,8 kg is de ideale
oplossing voor tijdelijke bebakening op de weg.

De zware en doordachte constructie garandeert een hoge standvastigheid tegen windvlagen en
trillingen van voorbijrijdend verkeer. Het inklapbare ontwerp vergemakkelijkt transport en opslag in de
servicewagen.

Technische specificaties

Totale hoogte 750 mm (75 cm)

Totaal gewicht 6,8 kg

Materiaal Slagvast, breukveilig kunststof (HDPE) / metaal

Inklapbaar Ja, compact op te vouwen

Bordbevestiging Geïntegreerde klem / houder voor driehoekige
borden

Toepassingen en gebruik

Dit zware driepoot statief is speciaal ontwikkeld voor mobiele verkeersmaatregelen:

Plaatsing van tijdelijke waarschuwingsborden bij wegwerkzaamheden.
Signalering bij acute calamiteiten, maaiwerkzaamheden en berging.
Afzettingen en snelheidsomleidingen bij evenementen.
Inzet door wegonderhoudsdiensten en hoveniers.

Belangrijkste voordelen

Hoge windvastheid: Het gewicht van 6,8 kg voorkomt omwaaien bij stevige wind.
Compact op te vouwen: Neemt minimale ruimte in beslag in de bedrijfswagen.
Snelle montage: Binnen enkele seconden uit te klappen en te voorzien van een bord.
Weerbestendig materiaal: Volledig roestvrij, UV-bestendig en bestand tegen winterse
omstandigheden.


