
Betonnen
beschermwand 900
mm New Jersey – 1500 kg

SKU: BA90BETGR2SNJ

Bruttoprijs: € 371,28

Nettoprijs: € 312,00

Technische specificatie

Attribuut Waarde

Afmetingen 2000 x 540 x 900 mm

Kleur Grey

Materiaal Beton C30 / 37

Gewicht 1500 kg

Levertijd After the production time



Omschrijving

Betonnen beschermwand 900 mm New Jersey – Betonklasse
C30/37 (1500 kg)

Zoekt u een beproefde en extra hoge betonbarrière voor rijbaanscheiding of bouwplaatsbeveiliging? De
solide betonnen beschermwand 900 mm New Jersey is de professionele keuze voor zware
verkeers- en perimeterbeveiliging.

De specifieke New-Jersey vorm voorkomt effectief dat voertuigen van de rijbaan raken en minimaliseert
schade aan het onderstel. Vervaardigd uit hoogwaardig wegenbeton van klasse C30/37 met een
massief gewicht van 1500 kg voor compromisloze stabiliteit.

Technische specificaties

Hoogte 900 mm

Gewicht 1500 kg

Betonklasse C30/37 (Wegenbeton met hoge vorst- en
zoutbestendigheid)

Vormprofiel New Jersey profiel (geoptimaliseerde botsenergie-
absorptie)

Plaatsing Vrijstaand te plaatsen zonder permanente
grondverankering

Toepassingen en gebruik

De 900 mm hoge New Jersey betonbarrière is de standaard voor zware veiligheidstoepassingen:

Scheiding van rijstroken op snelwegen, autowegen en bruggen.
Afscherming van grootschalige wegenbouw- en infrastructuurprojecten.
Beveiliging van militaire terreinen, luchthavens en haventerminals.
Perimeterbeveiliging en toegangsblokkering bij grote publieksevenementen.

Belangrijkste voordelen

New Jersey profiel: Helling aan de voet leidt sturend de wielen terug naar de rijbaan.
Extreem gewicht (1500 kg): Biedt rotsvaste verankering door louter eigen massa.
Beton C30/37: Hoge weerstand tegen vorst, dooizouten en zware mechanische impact.
Hoge zichtbaarheid & veiligheid: 900 mm hoogte voorkomt verblinding door tegenverkeer.


